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ULTRAAANIANTURI P41, 2XPNP/NPN TAI

ANALOGIAULOSTULO

P41-40-2P-CM12

Ultradanianturi, 400mm, 2xPNP, liitin

o Tunnistusetéisyys 30-3500 mm
o Ulostulo 2xPNP/NPN tai 4-20 mA tai 0-10 V

o M12-liitin

« Opetus painonapilla

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka
Kytkentétaajuus
LED-indikointi
Liitantatyyppi

Lahto

Max. etéisyys

Max. kdyttélampétila
Max. syottojannite DC
Max. ulostulovirta
Min. etéisyys

Min. kdyttélampétila
Min. syéttdjannite DC
Resoluutio

Rungon materiaali

Runko

ULTRASCHALL-SENSORIK

P67

10 Hz
Kylla
M12-liitin, 5-napainen
2x PNP
400 mm
70°C
30vDC
05A
30 mm
-15°C
12V DC
2mm
PBT

101x36x22m
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Guaraniced detcction of a target 100 100 mun®
Sichers Erfassung eines Otjekies 1005 100 mm!
Désection mssurée d'use cible de 100100 s

Passiblic deseation of a large tariet
Magliche Erfassung cincs grobken Objokics
Détcction possible d'une lage cible
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CONNECTOR IS FIXED DO NOT TURN IT
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Switching output SP1
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