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SAHKOMEKAANINEN MOOTTORIKELLO

MI15120MIN-2
Moottorikello 120 min

* 1 -6 kontaktia
e Aika-alue 15 min-24 h
« MyGs asiakaskohtaisia versioita

TUOTEKUVAUS

Sahkomekaaniset moottorikellot ovat kdynnisséa ainoastaan silloin kun séhkon sy6tté on paalla. Tama takaa luotettavan toiminnan epavakaissakin
sdhkoverkoissa, joissa kuitenkin halutaan varmuus tarpeeksi pitkasta kayntiajasta. Moottorikellot ovatkin erittdin yleisesti kaytdssa esimerkiksi
viljakuivaimissa takaamassa riittdvan pitka kuivausaika vaikka séhkon sy6ttd olisi valilla katkennut.

Yleisimmat mallit ovat 4h, 6h tai 12h ajastuksella, mutta suuremmissa méaarissd myos asiakaskustomoidut ratkaisut ovat mahdollisia.

TEKNISET TIEDOT
Aika-alue 120 min
Asennus Ruuvit (ei sisally toimitukseen)
Elinika 10000 syklia
Kayttojannite 16(4)A / 250VAC
Liitanta 6,3x0,8mm lattaliitin

Léhtd 2xC/O
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