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ALUBOS
Alumiiniprofiilikotelo

BOPLA ALUBOS 
Enclosure

Monikäyttöinen alumiinikotelo elektroniikan suojaukseen
Erinomainen EMC-suojaus sekä lämmönhaihdutuskyky
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 40/65

TUOTEKUVAUS

ALUBOS - MONIKÄYTTÖINEN ALUMIINIPROFIILIKOTELO IP 65 SUOJAUKSELLA
 
Alubos alumiinikotelo soveltuu ominaisuuksiensa ja lisätarvikkeidensa puolesta monenlaiseen käyttöön. Profiileissa on leveällä reunalla valmiina upotus,
johon on helposti asennettavissa esimerkiksi näyttö ja/tai kalvonäppäimistö, ja myös päätysuojia on saatavilla upotuksella. Profiilin reunat ovat ergonomiset,
ja kotelo soveltuu näin ollen myös vaativan käytön kädessä pidettäville laitteille. Lisätarvikkeista löydät myös mm. seinäkiinnitystarvikkeet, DIN-
kiskotarvikkeet ja kanto-/kallistuskahvat.
 

OMINAISUUDET
4 erilaista profiilivaihtoehtoa

ABP - Suljettu
ABPU – Avoin yhdeltä sivulta
ABPH – Horisontaalisesti halkaistu
ABPH K – Horisontaalisesti halkaistu + Jäähdytyslevy

Painevaletut alumiiniset päätysuojat
Erinomainen EMC-suojaustaso
Tiivisteet saatavilla 5:ssä eri värissä
Laaja valikoima lisätarvikkeita
Erinomainen lämmönhaihdutuskyky IP65 luokituksen lisäksi

 
LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40, IP65

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/alubos
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