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ALU-TOPLINE
Alumiiniprofiilikotelo

BOPLA ALU-TOPLINE 
Enclosure

Monikäyttöinen alumiinikotelo
Mahdollisuus seinäkiinnitykseen
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 54/40

TUOTEKUVAUS

ALU-TOPLINE – MONIKÄYTTÖINEN ALUMIINIKOTELO
 

OMINAISUUDET
4 Standardipituutta
2 korkeusvaihtoehtoa
Kannessa upotus kalvonäppäimistölle
Mahdollisuus seinäkiinnitykseen
”Näkymätön” seinäkiinnike saatavilla lisätarvikkeena

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Profiili: Luonnollinen anodisoitu alumiini
Muoviset päätypalat: Musta (RAL 9005), Harmaa (RAL 7024), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP40 / Erillisellä tiivisteellä IP54

Kotelon materiaalit:
Profiili: Al Mg Si 0.5, Pulverimaalattu
Muoviosat: ABS
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40, IP54

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/alu-topline
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