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BOCUBE ALU
Alumiinikotelo

BOPLA BOCUBE ALU 
Enclosure

Tyylikäs alumiinikotelo erittäin vaativiin ympäristöihin
Kannessa ruuviton pikalukitusmahdollisuus kotelon
nopeaan ja vaivattomaan avaamiseen
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 69/68/66
IK-Luokitus: 07/08

TUOTEKUVAUS

BOCUBE ALU – INNOVATIIVINEN JA ERITTÄIN MONIKÄYTTÖINEN ALUMIINIKOTELO
KAIKENLAISEN ELEKTRONIIKAN SUOJAAMISEEN HAASTAVISSA YMPÄRISTÖISSÄ
 

OMINAISUUDET
10 kokovaihtoehtoa
Moderni muotoilu
Kaikki kotelon osat on valmistettu metallista
Saranoitu kansi, Ei näkyviä kiinnitysruuveja
Kannessa upotus kalvonäppäimistölle

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Grafiitinharmaa (RAL 7024), Vaaleanharmaa (RAL 7035), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 h) / IP 69

IK-LUOKITUS IEC 62262:
IK 08 (IP 66/68)
IK 07 (IP 69)

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Al Si 12
Tiivisteet: PU
Saranat / Suojat: Al Mg Si 0.5, Pulverimaalattu / Luonnollinen anodisoitu
Käytetyt materiaalit vastaavat DIN EN 45545-2 HL3 R1/R7 vaatimuksia
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP66, IP68, IP69

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/bocube-alu
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