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BOS-STREAMLINE
Kéasikotelo

BOPLA BOS-STREAMLINE
Enclosure

« Ergonominen muovinen kasikotelo hand-held sovelluksiin

 Isku-suoja saatavilla lisatarvikkeena e [
« Materiaali: ABS

o IP-Luokitus: 65 o

TUOTEKUVAUS

BOS-STREAMLINE — ERGONOMINEN MUOVINEN KASIKOTELO

OMINAISUUDET

» 6 vakiokokoa

» 2 vérivaihtoehtoa

» Kotelon puolikkaita kd&ntamalla saadaan aikaan joko tasainen, tai kalteva kokonaisuus
» Saatavilla paristo-osiolla tai ilman

¢ Isku-suoja saatavilla listarvikkeena

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

TEKNISET TIEDOT
Véri:
Grafiitinharmaa (RAL 7024) tai vaaleanharmaa (RAL 7035). Erikoisvarit saatavilla pyynnosta

IP-Luokitus DIN EN 60529:
Jopa IP65, riippuen mallista

Kotelon materiaalit:
Kotelo: ABS
Tiiviste: TPE

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka 1P65

Kotelon materiaali Muovi

Cdd

BOPLA

A Phoenix Mecano Company



https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/bos-streamline
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