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AKSELI RUOSTUMATON TERAS | US
EEWM-06-1000

Akseli ruostumaton teras, halkaisija 6mm, pituus
1000mm

» Korkea korroosionkesto

o Korkea kemikaalienkesto

« Halkaisijat valilla 6-50mm

« Ruostumaton terds EEWM AISI 420C (X46)

TUOTEKUVAUS

Akselit ruostumattomasta teréksesta (1.4034). Akselien maksimi pituus on 3000-6000mm riippuen halkaisijasta.
Muita ominaisuuksia:

-Pinta on karkaistu

-Kovuus 52+8 HRC

-d-toleanssi h6

Iguksen katevan online konfiguraattorin avulla saat apua oikean akselin valintaan, seka voit valita eri paatytyostoja:

Shaft online konfigurator

TEKNISET TIEDOT
Paino 0,222 kg/m
Pituus 1000 mm
Ulkohalkaisija 6 mm

Dimensions [mm] - stainless steel 1.4301 (EWMR) or 1.4571 soft stalnless Steel (EWMS)
Part Mo. d Max_ longth

EWMA10
EWMS-10
EWMA12Z
EWMA-16
EWMA-20
EWMS-20
EWMR-25
EWMA-30

4000
4000
6000
6000
3000
5000
6000
&000

BERBBEmaE


https://drylin-shaft-configurator.igus.tools/requirements?l=en&c=DE
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