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ATEX-LIITTIMET
EXPLORA - SERIES 

Suojausluokitus: IP68
ATEX: Ex II 3 GD
Napaluku: 2, 3,4, 5, 7, 10
Jännite: max. 600 V AC / DC
Virta: max. 18 A

TUOTEKUVAUS
Bulginin EXPlora-liitinsarja tarjoaa erinomaisen ratkaisun liitokselle. Missä ikinä tarvitsetkin suojaa, luotettavuutta ja rajapintojen helppoa liitettävyyttä.
Liittimet soveltuvat erityisesti valmistajille, jotka tarjoavat koneita, varusteita ja järjestelmiä paikkoihin, joissa räjähdysvaara on olemassa. Liittimet täyttävät
ATEX Zone 2 standardin ja ovat suojausluokaltaan IP68, jonka vuoksi ne tarjoavat suojauksen kovimmissakin pöly- ja vesiympäristöissä.
 
Lisätietoja tuotteista valmistajan sivuilta alla olevan linkin kautta.
https://www.bulgin.com/us/products/range.html

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kytkentä Ruuviliittimet

Muuta ATEX Zone 2 & Zone 22

Virrankesto max. 18 A A

https://www.bulgin.com/us/products/range.html
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