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SLT6-350ILS
LED-teholähde

SLT6-350ILS 
Fixed Constant Voltage LED Power, BASIC-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 220 V AC
Virta: 350mA
Teho: 6W

TUOTEKUVAUS
SLT6-350ILs on kompakti LED-liitäntälaite pienitehoisten LED-valaisimien ja -moduulien tehonsyöttöön. Teholähde tukee sekä vakiovirta- että
vakiojännitekäyttöä, joten sitä voidaan käyttää sähköisiltä ominaisuuksiltaan yhteensopivien LED-kuormien kanssa.

Vakiovirtatilassa lähtövirta on 350 mA ja lähtöjännitealue 7,5–21 V DC. Vakiojännitetilassa lähtö on 24 V DC ja suurin lähtövirta 300 mA. LED-kuorman
sähköiset arvot on aina sovitettava käytettävään lähtötilaan.

Nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC, 50/60 Hz. Teholähde ei ole himmennettävä. Sen nopea, enintään 0,5 sekunnin käynnistys ja automaattinen
palautuminen vikatilanteen jälkeen tukevat käyttöä kiinteissä LED-valaistusratkaisuissa.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot suojaavat avointa piiriä, oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan. Laite on suojausluokan II liitäntälaite ja sen
lähtö täyttää SELV-vaatimukset.

SLT6-350ILs on IP20-suojattu ja tarkoitettu sisäkäyttöön. Käyttölämpötila-alue on -20…+45 °C ja mitat 68 × 35 × 20 mm. Kompakti rakenne helpottaa
sijoittamista valaisimiin ja muihin tilaltaan rajattuihin LED-valaistusratkaisuihin.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 6 W

MITAT

Pituus 68 mm

Leveys 35 mm



Korkeus 20 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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