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SLT6-350IL-4
LED-teholähde

SELF-SLT6-350IL-4 
Fixed Constant Voltage LED Power, BASIC-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 100 V AC
Virta: 350mA
Teho: 6W

TUOTEKUVAUS
SLT6-350IL-4 on kompakti LED-liitäntälaite pienitehoisiin LED-valaistussovelluksiin. Teholähde tunnistaa kuorman ja voi toimia joko 350 mA:n
vakiovirtalähteenä tai 24 V DC:n vakiojännitelähteenä, mikä mahdollistaa käytön erityyppisten yhteensopivien LED-kuormien kanssa.

Vakiovirtatilassa lähtövirta on 350 mA ja käyttöjännitealue 3–22 V DC. Suurin lähtöjännite on 24 V. Vakiojännitetilassa nimellinen lähtöjännite on 24 V DC ja
lähtövirta määräytyy kuorman mukaan valmistajan määrittämissä rajoissa.

Teholähteen nimellinen syöttöjännite on 100–240 V AC, 50/60 Hz, ja teknisen aineiston mukainen käyttöjännitealue on 90–264 V AC. Laite ei ole
himmennettävä. Käynnistysaika on enintään 0,5 sekuntia ja tyhjäkäyntiteho alle 0,3 W.

SLT6-350IL-4 sisältää suojaukset avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta. Vikatilanteen poistuttua teholähde käynnistyy
automaattisesti uudelleen. Suojausluokan II rakenne ja SELV-lähtö tukevat turvallista käyttöä LED-valaistusjärjestelmissä.

IP20-suojatun muovikotelon mitat ovat 68 × 35 × 20 mm, ja käyttölämpötila-alue on -20…+50 °C. Kompaktin rakenteen ansiosta teholähde soveltuu esimerkiksi
valaisin- ja kalusterakenteisiin, joissa asennustila on rajallinen.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 100 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 6 W

MITAT

Pituus 68 mm

Leveys 35 mm



Korkeus 20 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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