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SLT3-350ISC
LED-teholähde

SELF-SLT3-350ISC 
Fixed Constant Current LED Power, BASIC-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 100 V AC
Virta: 350mA
Teho: 3W

TUOTEKUVAUS
SLT3-350ISC on kompakti LED-vakiovirtalähde pienitehoisten, sarjaan kytkettyjen LED-moduulien tehonsyöttöön. Kiinteä 350 mA:n lähtövirta mahdollistaa
yhteensopivien LED-moduulien vakaan virransyötön erilaisissa valaistusratkaisuissa.

Teholähteen nimellinen syöttöjännite on 100–240 V AC. Lähtöjännitealue on 3–12 V DC ja lähtövirta 350 mA. Sopivaa LED-kuormaa valittaessa LED-moduulin
sähköisten arvojen tulee vastata vakiovirtalähteen lähtöaluetta.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot suojaavat avointa piiriä, oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan. Vikatilanteessa teholähde katkaisee lähdön
ja käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun häiriön aiheuttaja on poistunut.

IP66-suojattu muovikotelo suojaa laitetta pölyltä ja voimakkailta vesisuihkuilta. Käyttölämpötila-alue on -20…+50 °C, ja kompaktit 52 × 30 × 23 mm mitat
helpottavat teholähteen sijoittamista myös pieniin LED-valaisinrakenteisiin.

SLT3-350ISC on suojausluokan II LED-liitäntälaite, ja valmistaja ilmoittaa sille SELV-lähdön sekä UL 8750 Class 2 -ominaisuuden. Tuote täyttää LED-
liitäntälaitteiden keskeisiä standardeja, kuten EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547 ja EN 62384.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 100 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 3 W

MITAT

Pituus 52 mm

Leveys 30 mm



Korkeus 23 mm

MUUT

IP-luokka IP66
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