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SLT4-500ISC
LED-teholähde

SELF-SLT4-500ISC 
Fixed Constant Current LED Power, BASIC-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 100 V AC
Virta: 500mA
Teho: 4W

TUOTEKUVAUS
SLT4-500ISC on kiinteän 500 mA:n lähtövirran LED-vakiovirtalähde. Se on suunniteltu vakiovirralla toimiville, sarjaan kytketyille LED-moduuleille ja soveltuu
erityisesti pienitehoisiin LED-valaistusratkaisuihin, joissa tarvitaan kompaktia liitäntälaitetta.

Teholähteen nimellinen syöttöjännite on 100–240 V AC, 50/60 Hz, ja valmistajan teknisessä tiedotteessa varsinainen käyttöjännitealue on 90–264 V AC.
Lähtövirta on kiinteä 500 mA eikä laite ole himmennettävä, joten sitä käytetään LED-moduulien kanssa, joiden sähköiset ominaisuudet vastaavat teholähteen
lähtöarvoja.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot suojaavat avoimelta piiriltä, oikosululta, ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta. Vikatilanteessa teholähde katkaisee lähdön
ja käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun häiriön aiheuttaja on poistunut. Tämä helpottaa käyttöä kiinteissä LED-valaistusjärjestelmissä.

SLT4-500ISC:n kotelo on IP66-suojattu, joten se suojaa elektroniikkaa pölyltä ja voimakkailta vesisuihkuilta. Käyttölämpötila-alue on -20…+50 °C, ja kompaktin
52 × 30 × 23 mm muovikotelon ansiosta virtalähde voidaan sijoittaa myös rajallisen asennustilan LED-valaisinrakenteisiin. Valmistaja tarkentaa uudemmassa
aineistossa, että IP66-luokitus koskee koteloa.

Teholähde on suojausluokan II laite, ja valmistaja ilmoittaa sille SELV-lähdön sekä Pohjois-Amerikan markkinoille UL 8750 Class 2 -lähdön. Tuotteen
standardeihin kuuluvat muun muassa EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 55015 ja EN 62384. SLT4-500ISC:llä on lisäksi voimassa oleva Intertek
Semko -sertifikaatti standardien EN 61347-1 ja EN 61347-2-13 mukaisesti vuoteen 2027 asti.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 100 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 4 W

MITAT



Pituus 52 mm

Leveys 30 mm

Korkeus 23 mm

MUUT

IP-luokka IP66
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