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SLT6-500IL-4
LED-teholähde

SELF-SLT6-500IL-4 
Fixed Constant Current LED Power, BASIC-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 100 V AC
Virta: 500mA
Teho: 6W

TUOTEKUVAUS
SLT6-500IL-4 on pienikokoinen LED-vakiovirtalähde 500 mA:n vakiovirralla toimiville LED-moduuleille. Se on tarkoitettu erityisesti pienitehoisiin LED-
valaistusratkaisuihin, joissa tarvitaan kompaktia, itsenäiseen asennukseen soveltuvaa liitäntälaitetta.

Lähtövirta on 500 mA ±5 % ja LED-kuorman käyttöjännitealue 3–12 V DC. Suurin lähtöjännite on 14 V ja enimmäislähtöteho 6 W. Toisin kuin sarjan 350 mA:n ja
700 mA:n vaihtoehdoissa, SLT6-500IL-4-mallissa ei ole vakiojännitetilaa.

Nimellinen syöttöjännite on 100–240 V AC, 50/60 Hz, ja sallittu käyttöjännitealue 90–264 V AC. Laite ei ole himmennettävä. Käynnistysaika on enintään 0,5
sekuntia ja tyhjäkäyntiteho enintään 0,3 W.

Teholähteessä on suojaus ylijännitettä, oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan. Häiriötilanteen poistuttua laite palautuu automaattisesti
toimintaan. SELV-lähtö ja suojausluokan II rakenne tukevat turvallista käyttöä LED-valaistusjärjestelmissä.

IP20-suojatun muovikotelon mitat ovat 68 × 35 × 20 mm ja käyttölämpötila-alue -20…+50 °C. Valmistajan ilmoittama nimellinen käyttöikä on 35 000 tuntia Tc-
lämpötilassa +75 °C.

Tuotteen valmistaja-aineistossa mainitaan muun muassa standardit EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ja EN
62384 sekä UL 8750 ja UL 1310.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 100 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 6 W

MITAT



Pituus 68 mm

Leveys 35 mm

Korkeus 20 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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