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SLT80-350IL-EU
LED-teholähde

SELF-SLT80-350IL-EU 
Fixed Constant Current LED Power, LINEAR-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 220 V AC
Virta: 200-350mA (10mA välit)
Teho: 80W

TUOTEKUVAUS
SLT80-350IL-EU on sisäänrakennettava LED-vakiovirtalähde ammattimaisiin valaistussovelluksiin. Se on suunniteltu erityisesti sarjaan kytkettyjen vakiovirta-
LEDien tehonsyöttöön ja tarjoaa enintään noin 80 W:n lähtötehon.

Lähtövirta voidaan asettaa DIP-kytkimillä 200–350 mA:n välille 10 mA:n portain. LEDien käytettävissä oleva lähtöjännite riippuu valitusta lähtövirrasta:
esimerkiksi 200 mA:n asetuksella käyttöjännitealue on 115–270 V DC ja 350 mA:n asetuksella 110–228 V DC. Näin samaa LED-teholähdettä voidaan käyttää
erilaisten yhteensopivien LED-moduulien kanssa.

Syöttöjännitteen nimellisalue on 220–240 V AC ja sallittu käyttöalue 198–264 V AC, 50/60 Hz. Teholähde ei ole himmennettävä. Hyötysuhde on kuormituksesta
ja valitusta lähtövirrasta riippuen noin 92–93 %, ja lähtövirran aaltoisuus on valmistajan mukaan enintään 3 %.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot suojaavat avoimelta piiriltä, oikosululta, ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta. Vikatilanteessa teholähde katkaisee lähdön
ja käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun häiriön aiheuttaja on poistunut. Push-in-liittimet helpottavat johdotusta valaisimen kokoonpanossa.

SLT80-350IL-EU on IP20-suojattu sisäänrakennettava teholähde, jonka mitat ovat 280 × 30 × 22 mm ja käyttölämpötila-alue -20…+50 °C. Valmistaja ilmoittaa
nimelliseksi käyttöiäksi 50 000 tuntia ja takuuksi viisi vuotta.

Teholähde täyttää LED-liitäntälaitteiden kannalta keskeisiä standardeja, kuten EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62384 ja EN 62493. Rakenne on galvaanisesti erottamaton ja siinä käytetään toiminnallista maadoitusta, joten sähköiskusuojauksen toteutus on huomioitava
lopullisen valaisimen suunnittelussa.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 80 W

MITAT



Pituus 280 mm

Leveys 30 mm

Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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