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SLT80-700IL-EU
LED-teholähde

SELF-SLT80-700IL-EU 
Fixed Constant Current LED Power, LINEAR-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 220 V AC
Virta: 325-700mA (25mA välit)
Teho: 80W

TUOTEKUVAUS
SLT80-700IL-EU on valaisimen sisään asennettava LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen vakiovirta-LEDien tehonsyöttöön. Teholähteen enimmäislähtöteho
on 80 W, ja säädettävän lähtövirran ansiosta samaa liitäntälaitetta voidaan käyttää useiden yhteensopivien LED-moduulien kanssa.

Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä 325–700 mA:n alueelta 25 mA:n välein. LED-kuorman käyttöjännitealue riippuu valitusta lähtövirrasta: esimerkiksi 325
mA:n asetuksella alue on 40–246 V DC ja 700 mA:n asetuksella 60–114 V DC. Lähtövirran toleranssi on ±5 %.

Nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC, 50/60 Hz. Hyötysuhde on virta-asetuksesta riippuen jopa 94 %. SLT80-700IL-EU ei ole himmennettävä, joten haluttu
lähtövirta asetetaan DIP-kytkimillä asennuksen yhteydessä.

Teholähteessä on suojaus avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta. Vikatilanteen poistuttua laite käynnistyy automaattisesti
uudelleen. Nopea enintään 0,5 sekunnin käynnistysaika tukee käyttöä kiinteissä LED-valaistusratkaisuissa.

IP20-suojatun muovikotelon mitat ovat 280 × 30 × 22 mm ja käyttölämpötila-alue -20…+50 °C. Valmistaja ilmoittaa nimelliseksi käyttöiäksi 50 000 tuntia Tc-
lämpötilassa +85 °C ja tuotteelle viiden vuoden takuun.

SLT80-700IL-EU on galvaanisesti erottamaton LED-liitäntälaite, joten tämä on huomioitava valaisimen sähköisessä rakenteessa ja kosketussuojauksessa. Tuote
täyttää muun muassa standardien EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62384 ja EN 62493 vaatimuksia.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 80 W

MITAT



Pituus 280 mm

Leveys 30 mm

Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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