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SLT160-700IL-EU
LED-teholähde

SELF-SLT160-700IL-EU 
Fixed Constant Current LED Power, LINEAR-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 220 V AC
Virta: 350-700mA (50mA välit)
Teho: 160W

TUOTEKUVAUS
SLT160-700IL-EU on säädettävällä lähtövirralla varustettu LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen LED-moduulien tehonsyöttöön. Valaisimen sisään
asennettava lineaarinen rakenne soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta lähtötehoa ja useita valittavia vakiovirta-asetuksia.

Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä arvoista 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 tai 700 mA. Lähtöjännitealue on 120–228 V DC ja suurin lähtöteho kasvaa
valitun virran mukaan 80 watista 160 wattiin. Suurin 160 W:n lähtöteho saavutetaan 700 mA:n asetuksella.

Nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC, 50/60 Hz ja tehokerroin 0,95. Lähtövirta asetetaan asennuksen yhteydessä DIP-kytkimillä; kyse ei ole
käytönaikaisesta himmennyksestä. Tuotteessa ei ole varsinaista himmennystoimintoa.

Teholähteessä on suojaus avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun vikatilanne on
poistunut. Sallittu käyttölämpötila on -20…+50 °C ja kotelointiluokka IP20.

Lineaarisen kotelon mitat ovat 280 × 30 × 22 mm. Valmistajan ohjeen mukaan teholähde on tarkoitettu asennettavaksi valaisimen sisään eikä sitä tule käyttää
itsenäisenä, suojaamattomana liitäntälaitteena.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 160 W

MITAT

Pituus 280 mm

Leveys 30 mm



Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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