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SLT20-500IB(L)-UN
LED-teholähde

SELF-SLT20-500IB(L)-UN 
Fixed Constant Current LED Power, COMPACT-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 110 V AC
Virta: 150-500mA (50mA välit)
Teho: 20W

TUOTEKUVAUS
SELF SLT20-500IB(L)-UN on säädettävällä lähtövirralla varustettu LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen vakiovirta-LEDien tehonsyöttöön. Sarjasta on
saatavana valaisimen sisään rakennettava SLT20-500IB-UN sekä itsenäiseen asennukseen tarkoitettu SLT20-500IL-UN.

Lähtövirta valitaan DIP-kytkimillä arvoista 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 tai 500 mA. Lähtöjännitealue on kaikilla virta-asetuksilla 5–40 V DC, ja lähtöteho
määräytyy valitun virran mukaan välillä 0,75–20 W. Suurin 20 W:n lähtöteho saavutetaan 500 mA:n asetuksella.

Teholähteen nimellinen syöttöjännite on 110–277 V AC. Laite ei ole himmennettävä, vaan kyseessä on kiinteän vakiovirran LED-liitäntälaite, jonka haluttu
lähtövirta asetetaan asennuksen yhteydessä DIP-kytkimillä. Valmistaja ilmoittaa hyötysuhteeksi 85 % ja lähtövirran toleranssiksi ±5 %.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot kattavat avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen. Vikatilanteen poistuttua teholähde käynnistyy
automaattisesti uudelleen. Valmistaja ilmoittaa lisäksi välkkymättömän lähdön, enintään 0,5 sekunnin käynnistysajan sekä suojausluokan II ja SELV-lähdön.

Käyttölämpötila-alue on -25…+50 °C ja kotelon suurin sallittu tc-lämpötila +85 °C. Sisäänrakennettavan SLT20-500IB-UN-version mitat ovat 66,7 × 41 × 22 mm,
kun itsenäisen SLT20-500IL-UN-version mitat ovat 85,3 × 41 × 22 mm. Valmistaja ilmoittaa sarjalle viiden vuoden takuun.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 277 V AC

ULOSTULO

Teho 20 W

MITAT

Pituus 667 mm

Leveys 41 mm



Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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