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SLT25-600IB(L)-E
LED-teholähde

SELF-SLT25-600IB(L)-E 
Fixed Constant Current LED Power, COMPACT-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 220 V AC
Virta: 250-600mA (50mA välit)
Teho: 25W

TUOTEKUVAUS
SLT25-600IB(L)-E on kompakti 25 W multipower-vakiovirtalähde LED-valaisimiin. Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä kahdeksasta vaihtoehdosta 250–600
mA alueella 50 mA välein. Lähtöjännitealue on 27–42 V DC ja enimmäislähtöjännite 50 V.

Teholähteen nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC ja hyötysuhde jopa 87 %. SELV-lähtö ja suojaus oikosululta, ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta
parantavat käyttöturvallisuutta. Vikatilanteen poistuttua laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

IB-versio on tarkoitettu valaisimen tai muun kotelon sisään asennettavaksi. Kotelointiluokka on IP20, käyttölämpötila-alue -20…+50 °C ja nimellinen käyttöikä 50
000 tuntia. Kompaktit mitat ovat 66,7 × 41 × 22 mm.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 25 W

MITAT

Pituus 667 mm

Leveys 41 mm

Korkeus 22 mm

MUUT



IP-luokka IP20
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