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SLT45-1050IB(L)-E
LED-teholähde

SELF-SLT45-1050IB(L)-E 
Fixed Constant Current LED Power, COMPACT-SERIES

Min. syöttöjännite AC: 220 V AC
Virta: 700-1050mA (50mA välit)
Teho: 45W

TUOTEKUVAUS
SLT45-1050IB(L)-E on LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen vakiovirta-LEDien tehonsyöttöön. Sarjasta on saatavana valaisimen sisään asennettava SLT45-
1050IB-E sekä itsenäiseen asennukseen tarkoitettu SLT45-1050IL-E.

Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä arvoista 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 ja 1050 mA. Tämä mahdollistaa saman LED-liitäntälaitteen käyttämisen
useiden yhteensopivien LED-moduulien kanssa niiden sähköisten arvojen mukaisesti. Valmistajan uudemmassa tuoteluettelossa lähtöjännite on useimmilla
virta-asetuksilla 27–42 V DC ja 1050 mA:n asetuksella 27–40 V DC.

Nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC, 50/60 Hz. Teholähde ei ole himmennettävä. Valmistaja ilmoittaa tehokertoimeksi 0,95 ja hyötysuhteeksi virta-
asetuksesta riippuen noin 89 %. IP20-suojattu rakenne on tarkoitettu suojattuun sisäasennukseen.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot kattavat avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen. Vikatilanteen poistuttua laite käynnistyy
automaattisesti uudelleen. Lähtö täyttää SELV-vaatimukset ja laite on suojausluokan II LED-liitäntälaite.

SLT45-1050IB-E:n mitat ovat 96 × 42 × 29,8 mm, kun itsenäiseen asennukseen tarkoitetun SLT45-1050IL-E:n mitat ovat 139 × 42 × 29,8 mm. Käyttölämpötila-
alue on -25…+50 °C. Push-in-liittimet helpottavat johdotusta valaisimen kokoonpanossa.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 45 W

MITAT

Pituus 96 mm



Leveys 42 mm

Korkeus 298 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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