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SLD15-350IB(L)-ES
LED-teholdhde

SELF-SLD15-350IB(L)-ES
Dimmable Constant Current LED Power, CLASSIC-
SERIES

o Virta: 350mA
e Teho: 15W
o Himmennys: Triac (Lead/Trail)

TUOTEKUVAUS

SLD15-3501B(L)-ES on kompakti himmennettava vakiovirtalahde LED-valaistussovelluksiin. Teholdhteen ulostulovirta on 350 mA ja nimellisteho 15 W. TRIAC-
himmennys tukee seka etureuna- etta takareunahimmentimi&, mik& mahdollistaa valaistuksen joustavan saadon.

Teholahteen syéttéjannite on 220-240 V AC ja kotelointiluokka IP20. Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu sisatilojen LED-valaisimiin ja muihin
sovelluksiin, joissa tarvitaan 350 mA vakiovirtaa ja himmennettévyytta.

TEKNISET TIEDOT

SISAANTULO
Min. syéttojannite AC 220V AC
Max. syé6ttojannite AC 240V AC
ULOSTULO
Teho 15W
MITAT
Pituus 667 mm
Leveys 41 mm
Korkeus 22 mm
MUUT

IP-luokka 1P20



	SLD15-350IB(L)-ES
	LED-teholähde
	SELF-SLD15-350IB(L)-ES  Dimmable Constant Current LED Power, CLASSIC-SERIES

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	SISÄÄNTULO
	ULOSTULO
	MITAT
	MUUT




