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SLD15-700IB(L)-ES
LED-teholähde

SELF-SLD15-700IB(L)-ES 
Dimmable Constant Current LED Power, CLASSIC-
SERIES

Virta: 700mA
Teho: 15W
Himmennys: Triac (Lead/Trail)

TUOTEKUVAUS
SLD15-700IB(L)-ES on himmennettävä LED-vakiovirtalähde 700 mA:n vakiovirralla toimiville, sarjaan kytketyille LED-moduuleille. Sarjasta on saatavana
valaisimen sisään asennettava IB-versio sekä lisäosilla itsenäiseen asennukseen soveltuva IL-versio.

Lähtövirta on 700 mA ±5 % ja LED-kuorman käyttöjännitealue 9–22 V DC. Suurin lähtöjännite on 35 V ja lähtövirran aaltoisuus enintään 3 %. Näiden
ominaisuuksien ansiosta teholähde soveltuu yhteensopiville vakiovirta-LED-moduuleille, joiden sähköiset arvot osuvat määritellylle lähtöalueelle.

Valaistusta voidaan himmentää tavallisella vaihekulmahimmennyksellä. Laite tukee sekä leading edge- että trailing edge -himmentimiä, ja valmistajan
ilmoittama säätöalue on 10–100 %. Lähtö on valmistajan mukaan ripple free, mikä tukee tasaista LED-valaistusta himmennyksen aikana.

Nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC, 50/60 Hz, ja sallittu käyttöjännitealue 198–264 V AC. Teholähteessä on suojaus avoimen piirin, oikosulun,
ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta sekä automaattinen palautuminen vikatilanteen poistuttua.

SLD15-700IB(L)-ES on IP20-suojattu, suojausluokan II LED-liitäntälaite. Käyttölämpötila-alue on -25…+50 °C, ja valmistajan ilmoittama nimellinen käyttöikä on
50 000 tuntia kotelon Tc-lämpötilan ollessa +85 °C. Tuote täyttää muun muassa standardien EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547, EN 62384 ja
EN 62493 vaatimuksia.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 15 W

MITAT

Pituus 667 mm



Leveys 41 mm

Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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