
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

SLD20-500IL-ES
LED-teholähde

SELF-SLD20-500IL-ES 
Dimmable Constant Current LED Power, CLASSIC-
SERIES

Virta: 500mA
Teho: 20W
Himmennys: Triac (Lead/Trail)

TUOTEKUVAUS
SLD20-500IL-ES on himmennettävä LED-vakiovirtalähde 500 mA:n vakiovirralla toimiville, sarjaan kytketyille LED-moduuleille. Itsenäiseen asennukseen
tarkoitettu liitäntälaite soveltuu LED-valaisimiin, joissa tarvitaan verkkojännitteellä toimivaa vaihekulmahimmennystä.

Lähtövirta on 500 mA ja valmistajan uudemman tuoteluettelon mukaan lähtöjännitealue 20–40 V DC. LED-kuormasta riippuva lähtöteho on 10–20 W.

Valaistusta voidaan säätää sekä nousevan että laskevan reunan vaihekulmahimmennyksellä eli leading edge- ja trailing edge -himmentimillä. Valmistajan
ilmoittama himmennysalue on 10–100 %, ja lähtö on suunniteltu välkkymättömäksi koko himmennysalueella.

Nimellinen syöttöjännite on 220–240 V AC, 50/60 Hz. Teholähteessä on suojaukset avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta.
Vikatilanteen poistuttua laite palautuu automaattisesti toimintaan.

IP20-suojatun muovikotelon mitat ovat 121 × 45 × 20 mm ja käyttölämpötila-alue -20…+40 °C. Laite on suojausluokkaa II, ja valmistaja ilmoittaa tuotteelle
viiden vuoden takuun.

Tuote täyttää valmistajan teknisen aineiston mukaan muun muassa standardien EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 62384 ja EN 62493 vaatimuksia.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 220 V AC

Max. syöttöjännite AC 240 V AC

ULOSTULO

Teho 20 W

MITAT

Pituus 121 mm



Leveys 45 mm

Korkeus 20 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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