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SLD20-500IB(L)A-UN1
LED-teholähde

SELF-SLD20-500IB(L)A-UN1 
Dimmable Constant Current LED Power, 0/1-10V-
SERIES

Virta: 150-500mA (50mA välit)
Teho: 20W
Himmennys: 0/1-10V

TUOTEKUVAUS
SLD20-500IB(L)A-UN1 on kompakti, himmennettävä LED-vakiovirtalähde ammattimaisiin valaistussovelluksiin. Teholähteen enimmäislähtöteho on 20 W ja
syöttöjännitealue 110–277 V AC, joten samaa tuotetta voidaan käyttää laajalla verkkojännitealueella.

Lähtövirta valitaan DIP-kytkimillä 50 mA:n välein välillä 150–500 mA. Lähtöteho ja lähtöjännite määräytyvät valitun virran mukaan: 150–300 mA:n asetuksilla
lähtöjännite on 20–40 V DC ja 350–500 mA:n asetuksilla 8–40 V DC. Enimmäisteho 20 W saavutetaan 500 mA:n asetuksella.

LED-valaistuksen kirkkautta voidaan säätää 0/1–10 V ohjauksella 1–100 %:n alueella. Valmistajan mukaan lähtö on välkkymätön koko himmennysalueella, mikä
tukee tasaista valaistusta myös pienillä himmennystasoilla.

Vakiovirtalähteessä on suojaus avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta. Vikatilanteessa teholähde katkaisee lähdön ja käynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun vika on poistunut. Laite täyttää SELV-vaatimukset ja on suojausluokan II laite.

SLD20-500IB(L)A-UN1 -sarjasta on versio kiinteään valaisinasennukseen sekä itsenäiseen asennukseen. Push-in-liittimet nopeuttavat johdotusta, ja säädettävän
lähtövirran ansiosta samaa LED-teholähdettä voidaan käyttää useiden erilaisten LED-moduulien kanssa niiden sähköisten arvojen puitteissa.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 277 V AC

ULOSTULO

Teho 20 W

MITAT

Pituus 973 mm

Leveys 41 mm



Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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