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SLD35-1000IB(L)A-UN1
LED-teholähde

SELF-SLD35-1000IB(L)A-UN1 
Dimmable Constant Current LED Power, 0/1-10V-
SERIES

Virta: 250-1000mA (50mA välit)
Teho: 35W
Himmennys: 0/1-10V

TUOTEKUVAUS
SLD35-1000IB(L)A-UN1 on säädettävällä lähtövirralla varustettu LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen LED-moduulien tehonsyöttöön. Sarjasta on saatavana
valaisimen sisään asennettava SLD35-1000IBA-UN1 sekä itsenäiseen asennukseen tarkoitettu SLD35-1000ILA-UN1.

Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä 250–1000 mA:n alueelta 50 mA:n välein. Lähtöjännitealue määräytyy valitun virran mukaan: pienemmillä virta-asetuksilla
se on enintään 20–42 V DC ja suuremmilla asetuksilla alaraja laskee 8 V DC:iin. Suurin lähtöteho on 35 W.

Valaistusta voidaan säätää 0/1–10 V -ohjauksella, ja valmistaja ilmoittaa himmennysalueeksi 1–100 %. Lähtö on suunniteltu välkkymättömäksi koko
himmennysalueella, mikä tukee tasaista valaistusta myös himmennettäessä.

Nimellinen syöttöjännite on 110/120–277 V AC, ja valmistajan teknisessä taulukossa sallittu AC-käyttöalue on 99–305 V AC. Teholähteen hyötysuhde on
enintään 86 % täydellä kuormalla ja tehokerroin 0,95. Käynnistysaika on enintään 0,5 sekuntia.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot kattavat avoimen piirin, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen. Vikatilanteen poistuttua teholähde käynnistyy
automaattisesti uudelleen. Lähtö täyttää SELV-vaatimukset ja laite on suojausluokan II sekä IP20-suojattu.

Sisäänrakennettavan IB-version mitat ovat 96 × 42 × 30 mm, kun itsenäiseen asennukseen tarkoitetun IL-version mitat ovat 139 × 42 × 30 mm. Valmistaja
ilmoittaa tuotteelle viiden vuoden takuun sekä muun muassa standardit EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547, EN 62384 ja EN 62493.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 277 V AC

ULOSTULO

Teho 35 W

MITAT



Pituus 96 mm

Leveys 42 mm

Korkeus 30 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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