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SLD20-500ILA-UN
LED-teholähde

SELF-SLD20-500ILA-UN 
Dimmable Constant Current LED Power, 0/1-10V-
SERIES

Virta: 350-500mA (50mA välit)
Teho: 20W
Himmennys: 1-10V

TUOTEKUVAUS
SLD20-500ILA-UN on 20 W:n vakiovirtalähde LED-moduuleille ja -valaisimille. Se on tarkoitettu sarjaan kytkettyjen vakiovirta-LEDien tehonsyöttöön ja tarjoaa
säädettävän lähtövirran erilaisille valaistusratkaisuille.

Lähtövirta voidaan valita asetuksista 350, 400, 450 tai 500 mA. Lähtöjännitealue on 3–40 V DC, ja suurin lähtöjännite on 58 V. Säädettävä lähtövirta
mahdollistaa saman LED-teholähteen käyttämisen useiden yhteensopivien LED-moduulien kanssa niiden sähköisten arvojen puitteissa. OEM
Valaistuksen kirkkautta voidaan ohjata 1–10 V -himmennyksellä. Valmistaja ilmoittaa lähtövirran aaltoisuuden olevan enintään 3 %, mikä tukee tasaista LED-
valaistusta. Käynnistysaika on enintään 0,5 sekuntia.

Teholähteessä on suojaus ylijännitteen, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta. Vikatilanteen poistuttua laite käynnistyy automaattisesti
uudelleen, mikä helpottaa käyttöä kiinteissä valaistusjärjestelmissä.

SLD20-500ILA-UN toimii 100–305 V AC syöttöjännitealueella ja sen tehokerroin on valmistajan mukaan 0,95 täydellä kuormalla. Käyttölämpötila-alue on -20…
+50 °C, kotelointiluokka IP20 ja rakenne on metallikoteloitu. Pitkän ja matalan, 278 × 29,8 × 21 mm rakenteen ansiosta teholähde soveltuu integroitavaksi
esimerkiksi lineaarisiin LED-valaisimiin ja muihin tilaltaan rajattuihin valaisinrakenteisiin.

Valmistajan teknisessä tiedotteessa tuotteelle ilmoitetaan standardit UL 1310 ja UL 8750 sekä viiden vuoden takuu. Nimellinen käyttöikä on 35 000 tuntia
ympäristön lämpötilassa +50 °C.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 227 V AC

ULOSTULO

Teho 20 W

MITAT



Pituus 278 mm

Leveys 295 mm

Korkeus 21 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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