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SLD40-1050ILA-UN
LED-teholähde

SELF-SLD40-1050ILA-UN 
Dimmable Constant Current LED Power, 0/1-10V-
SERIES

Virta: 700-1050mA (50mA välit)
Teho: 40W
Himmennys: 1-10V

TUOTEKUVAUS
SELF SLD40-1050ILA-UN on 40 W:n LED-vakiovirtalähde sarjaan kytketyille vakiovirta-LED-moduuleille. Pitkä ja matala rakenne on tarkoitettu valaisimen
sisään asennettavaksi, ja säädettävä lähtövirta mahdollistaa saman liitäntälaitteen sovittamisen useille yhteensopiville LED-kuormille.

Lähtövirta voidaan valita neljästä arvosta: 700, 800, 900 tai 1050 mA. Lähtöjännitealue on 3–40 V DC, enimmäislähtöjännite 58 V ja suurin lähtöteho 40 W.
Lähtövirran toleranssi on ±5 % ja valmistajan ilmoittama virran aaltoisuus enintään 3 %.

LED-valaistuksen kirkkautta voidaan säätää 1–10 V -ohjauksella. Tämä mahdollistaa valaistustason säätämisen ulkoisella yhteensopivalla himmentimellä ilman
LED-teholähteen vaihtamista. Valmistaja kuvaa lähdön ripple free -ratkaisuksi.

SLD40-1050ILA-UN:n nimellinen syöttöjännite on 110/277 V AC, ja sallittu käyttöjännitealue on 100–305 V AC, 50/60 Hz. Hyötysuhde on valmistajan mukaan
tyypillisesti 87 % täydellä kuormalla ja tehokerroin 0,95. Käyttölämpötila-alue on -20…+50 °C.

Sisäänrakennetut suojaustoiminnot kattavat ylijännitteen, oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen. Vikatilanteen poistuttua teholähde palautuu
automaattisesti toimintaan. IP20-suojatun metallikotelon mitat ovat 278 × 29,8 × 21 mm, ja valmistaja ilmoittaa tuotteelle viiden vuoden takuun.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 227 V AC

ULOSTULO

Teho 40 W

MITAT

Pituus 278 mm

Leveys 295 mm



Korkeus 21 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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