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SLD20-500IB(L)D-UN
LED-teholähde

SELF-SLD20-500IB(L)D-UN 
Dimmable Constant Current LED Power, DALI2-SERIES

Virta: 150-500mA (50mA välit)
Teho: 20W
Himmennys: DALI2

TUOTEKUVAUS
SLD20-500IB(L)D-UN on DALI-2-ohjauksella varustettu LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen vakiovirta-LEDien tehonsyöttöön. Sarjasta on saatavana
valaisimen sisään rakennettava SLD20-500IBD-UN sekä itsenäiseen asennukseen tarkoitettu SLD20-500ILD-UN.

Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä arvoista 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 tai 500 mA. Lähtöteho määräytyy valitun virran mukaan ja on enintään 20 W.
Säädettävän lähtövirran ansiosta samaa LED-liitäntälaitetta voidaan käyttää useiden yhteensopivien LED-moduulien kanssa.

Valaistuksen ohjaus tapahtuu DALI-2-protokollalla. Digitaalinen DALI-ohjaus mahdollistaa valaistuksen keskitetyn himmennyksen ja integroinnin yhteensopiviin
valaistuksenohjausjärjestelmiin. Valmistajan nykyisen tuotetiedon mukaan himmennysalue on 3–100 %, ja lähtö on välkkymätön koko himmennysalueella.

Syöttöjännite on 110–277 V AC. Teholähteessä on push-in-liittimet nopeaa johdotusta varten sekä suojaukset avointa piiriä, oikosulkua, ylikuormitusta ja
ylikuumenemista vastaan. Vikatilanteen poistuttua laite palautuu automaattisesti toimintaan.

SLD20-500IBD-UN on IP20-suojattu, suojausluokan II LED-liitäntälaite ja sen lähtö täyttää SELV-vaatimukset. Sisäänrakennettavan IB-version mitat ovat 78,7 ×
41 × 22 mm, kun itsenäiseen asennukseen tarkoitetun IL-version pituus on 97,3 mm. Valmistaja ilmoittaa sarjalle viiden vuoden takuun.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 277 V AC

ULOSTULO

Teho 20 W

MITAT

Pituus 787 mm

Leveys 41 mm



Korkeus 22 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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