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SLD35-1000IB(L)D-UN
LED-teholähde

SELF-SLD35-1000IB(L)D-UN 
Dimmable Constant Current LED Power, DALI2-SERIES

Virta: 250-1000mA (50mA välit)
Teho: 35W
Himmennys: DALI2

TUOTEKUVAUS
SLD35-1000IB(L)D-UN on DALI-2-ohjattu LED-vakiovirtalähde sarjaan kytkettyjen LED-moduulien tehonsyöttöön. Sarjasta on saatavana valaisimen sisään
asennettava SLD35-1000IBD-UN sekä itsenäiseen asennukseen tarkoitettu SLD35-1000ILD-UN.

Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimillä 250–1000 mA:n alueelta 50 mA:n välein. Lähtöjännite riippuu valitusta virrasta: esimerkiksi 250 mA:n asetuksella alue on
20–42 V DC ja 1000 mA:n asetuksella 8–35 V DC. Suurin lähtöteho on noin 35 W.

Valaistuksen ohjaus tapahtuu DALI-2-protokollalla, mikä mahdollistaa liitäntälaitteen integroinnin digitaalisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. SELF:n nykyinen
tuotetieto ilmoittaa himmennysalueeksi 3–100 %, ja lähtö on suunniteltu välkkymättömäksi koko himmennysalueella.

Nimellinen syöttöjännite on 110–277 V AC, ja teknisen tiedotteen mukainen käyttöalue on 100–305 V AC. Teholähteessä on suojaukset avoimen piirin,
oikosulun, ylikuormituksen ja ylikuumenemisen varalta. Vikatilanteen poistuttua laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Rakenne on suojausluokkaa II ja
lähtö täyttää SELV-vaatimukset.

SLD35-1000IBD-UN:n mitat ovat 96 × 42 × 29,8 mm, kun itsenäiseen asennukseen tarkoitetun SLD35-1000ILD-UN:n mitat ovat 139 × 42 × 29,8 mm.
Käyttölämpötila on valmistajan nykyisen katalogin mukaan -20…+50 °C ja kotelointiluokka IP20. SELF ilmoittaa sarjalle viiden vuoden takuun.

SLD35-1000ILD-UN on lisäksi DALI Alliancen tietokannassa DALI-2-sertifioitu LED-liitäntälaite, joka täyttää IEC 62386:n osien 101, 102 ja 207 vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 110 V AC

Max. syöttöjännite AC 277 V AC

ULOSTULO

Teho 35 W

MITAT



Pituus 96 mm

Leveys 42 mm

Korkeus 298 mm

MUUT

IP-luokka IP20
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