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PURISTUSPIHDIT
Työkalut

W90804 
AZ4 puristutyökalu 0,14-2,5 mm²

Pääteholkeille 0,08 ... 16 mm²
Levykaapelikengille 0,5 ... 16 mm²
Helppo käyttää

TUOTEKUVAUS

W90804 AZ4 puristustyökalu 0,14-2,5 mm² Puristustyökalu kohdistusmerkein eristetyille ja eristämättömille pääteholkeille 0,14 – 2,5 mm²
trapetsipuristuksella.
 
W90806 AZ6 puristustyökalu 0,5-16 mm² Puristustyökalu kohdistusmerkein eristetyille ja eristämättömille pääteholkeille 0,5 – 16 mm² ja poikkisuuntaisella
loveuksella. Kevyisiin töihin edullinen puristuspihti.
 
W90808 AZ8 puristustyökalu 0,08-16 mm² Puristustyökalu lukitusyksiköllä eristetyille ja eristämättömille pääteholkeille 0,08 – 16 mm². Edestä ladattavana
helppo käyttää ahtaissakin paikoissa. Neliön mallisiksi puristetut holkit takaavat parhaan mahdollisen kytkentätuloksen liittimissä.
 
W90814 AZ14 puristustyökalu 0,08-16 mm² Puristustyökalu lukitusyksiköllä eristetyille ja eristämättömille pääteholkeille 0,08 – 16 mm². Sivusta
ladattavana ja neliömuotoon puristavana antaa maksimaalisen kytkentätarkkuuden liittimien kanssa.
 
W91936 WZ36 puristustyökalu 0,5-16 mm² Puristustyökalu levykaapelikengille ja nikkelikaapelikengille 0,5 – 16 mm².
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Paino 0,2 kg

Pituus 165 mm
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