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EDGE CLIP KAAPELIKIINNIKE JA
NIPPUSITEET
REUNAKIINNITYSANKKURILLA

PKB48200A0EC
Nippuside reunakiinnitysankkurilla 4,8x200mm
100kpl/pss

» Helppo ja nopea kiinnitys

e Reunan paksuus 1-3 mm

« Polyamidi 6.6 UV-stabiloitu

o Kayttélampétila -40 °C...+85 °C

TUOTEKUVAUS

Nippusiteet reunakiinnitysankkurilla ovat ihanteellisia kohteissa, joissa reiét eivat ole mahdollisia tai missa liimat eivat pida lampétilan ja
ymparistdolosuhteiden vuoksi. Nippuside soveltuu asennettavaksi reunoihin, joiden paksuus 1-3 mm, toimitetaan nippuside asennettuna

reunakiinnitysankkuriin.

TEKNISET TIEDOT
Leveys 4,8 mm
Materiaali Polyamidi 6.6
Max. halkaisija 49,5 mm
Max. kdyttélampétila 85°C
Max. vetovoima 230N
Min. kayttélampétila -40 °C
Pakkauskoko 100 kpl
Pituus 200 mm

Vari Musta

PARTEX

MARKING SYSTEMSE
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