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IEC SULAKEPESÄ MODULOSTAR® CMC
10
CMC 10 (10x38)

CMC101 
IEC sulakepesä 1-nap. (10X38)

Asennus DIN-kiskolle
Saatavana indikoinnilla
Isku- ja tärinätestattu laiva- ja rautatiesovelluksiin

TUOTEKUVAUS
Innovatiivinen ja kattava sarja Mersenin Modulostar® -sarjan sulakepesiä. Modulaaristen sulakepesien kotelointiluokka on IP20. Sulakkeen vaihto on tehty
helpoksi Modulostar® -sarjan sulakepesissä. Sarjasta on saatavana 1-, 2-, 3- tai 4-napaiset versiot, indikoinnilla tai ilman.

Kotelointiluokka IP20
Saatavana indikaattorilla
Asennus DIN-kiskolle
Modulaarinen
Lukittava
Isku- ja tärinätestattu laiva- ja rautatiesovelluksiin

 
 
Uusi Modulostar CMC10 korvaa vanhat Modulostar CMS10 sulakepesät.

Uusi Vanha

Ref. Kuvaus Tilausnumero Vanha ref. Vanha tilausnumero

P1062705 IEC Sulakepesä 1-nap. (10x38) CMC101 T305020 CMS101

G1062698 IEC Sulakepesä 1+N (10x38) CMC101N V305021 CMS101N

H1062699 IEC Sulakepesä 2-nap. (10x38) CMC102 W305022 CMS102

E1062696 IEC Sulakepesä 3-nap. (10x38) CMC103 X305023 CMS103

Y1062690 IEC Sulakepesä 3+N (10x38) CMC103N Y305024 CMS103N

Z1062691 IEC Sulakepesä 4-nap. (10x38) CMC104 Z305025 CMS104

S1062708 IEC Sulakepesä 1-nap. (10x38) + ind. CMC101I A305026 CMS101I

J1062700 IEC Sulakepesä 1+N (10x38) + ind. CMC101NI B305027 CMS101NI

L1062702 IEC Sulakepesä 2-nap. (10x38) + ind. CMC102I C305028 CMS102I

F1062697 IEC Sulakepesä 3-nap. (10x38) + ind. CMC103I D305029 CMS103I



A1062692 IEC Sulakepesä 3+N (10x38) + ind. CMC103NI E305030 CMS103NI

B1062693 IEC Sulakepesä 4-nap. (10x38) + ind. CMC104I F305031 CMS104I

 

TEKNISET TIEDOT

Asennus DIN-kisko

Hyväksynnät BV, CB, CCC, CE, GL, Lloyd´s, REACH, RoHS

Koko 10x38

Leveys 17,5 mm

Materiaali PVC

Max. jännite AC 690 V

Max. jännite DC 690 V

Max. katkaisukyky 200 kA

Max. virta 32 A

Napaluku 1

Pakkauskoko 12 kpl

Valmistajan osanumero P1062705
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