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UL/CSA SULAKEPESÄ MODULOSTAR®
CUS10
CUS10 (10x38/Midget)

CUS10N 
UL/CSA sulakepesä N

Asennus DIN-kiskolle
Saatavana indikoinnilla
UL/CSA-hyväksytty
10x38 ja Midget sulakkeille

TUOTEKUVAUS
ModuloStar® CUS10 on kompakti ja modulaarinen sulakepesä 10×38- ja Midget-sulakkeille. Se on suunniteltu DIN-kiskoasennukseen sähkökeskuksissa ja
muissa teollisuuden sähkönjakelusovelluksissa. Nimellisvirta on enintään 32 A.

IP20-kosketussuojattu rakenne parantaa turvallisuutta myös sulakkeen vaihdon aikana. Sulakepesä voidaan lukita ilman erillistä lisävarustetta ja sinetöidä sekä
avoimeen että suljettuun asentoon. Sarjasta on saatavana myös visuaalisella sulakepalamisen ilmaisimella varustettuja vaihtoehtoja.

CUS10-sarja täyttää UL/CSA- ja IEC-vaatimukset ja soveltuu sekä 10×38- että Midget-sulakkeille. Kompakti, 17,5 mm leveä rakenne säästää tilaa keskuksessa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät CE, cRUus, GL, Lloyd´s

Koko 10x38 / Midget

Leveys 175 mm

Max. jännite AC 1000 V

Max. jännite DC 1000 V

Max. katkaisukyky 200 kA

Max. virta 32 A

Napaluku 1

Pakkauskoko 12 kpl

Valmistajan osanumero H1062722
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