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5MP, 1" OPTIIKAT
Azure-ML5M-sarja

AZURE-06520ML5M 
Optiikka C 6,5mm F2.0 1" Azure

Kennoille 1" saakka
Resoluutio 5MP
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
Azure Photonics ML5M -optiikkasarja on suunniteltu konenäkösovelluksiin, joissa tarvitaan 5 megapikselin tarkkuutta ja tukea suurille, jopa 1” kuvakennoille. C-
Mount-kiinnitteiset optiikat soveltuvat kameroille, joiden pikselikoko on vähintään 3,3 µm.

Sarja sisältää seitsemän eri polttovälivaihtoehtoa 6,5–75 mm, joten sopiva optiikka löytyy niin laajaa kuvakulmaa kuin tarkempaa kohteen kuvausta vaativiin
sovelluksiin. Tarkennus ja aukko säädetään manuaalisesti. ML5M-sarja soveltuu esimerkiksi teollisuuden tarkastus-, mittaus- ja laadunvalvontasovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Polttoväli 6,5 mm

Max. aukkoalue 2

Min. aukkoalue 22

Suodinkierre 52

Vääristymä 10

Tarkennusetäisyys 100 mm

Paino 0,135 kg

Min. pikselin koko 3,3 µm

Max. kennokoko 1"

Max. resuluutio 5 MP

Tarkennus Manual



Optiikkasovite C-Mount
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