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3MP, 2/3" MACRO OPTIIKAT
VS-LDA-sarja

VS-LDA4 
Optiikka C 4mm 1/2" VST

Kennoille 2/3" saakka
Vääristämätön
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
VS-LDA -macro-optiikat on suunniteltu tarkkuutta vaativiin konenäkösovelluksiin, joissa kuvan vääristymän tulee olla mahdollisimman vähäinen. C-Mount-
kiinnitteiset optiikat tukevat jopa 3 megapikselin resoluutiota ja enintään 2/3” kuvakennoja.

Sarjaan kuuluu kymmenen eri optiikkaa polttoväleillä 4–75 mm, joten sopiva vaihtoehto löytyy erilaisiin kuvausetäisyyksiin ja kuvakulmiin. Optiikoiden
vähimmäispikselikoko on 7 µm ja tarkennus säädetään manuaalisesti. VS-LDA-sarja soveltuu esimerkiksi mittaus-, tarkastus- ja laadunvalvontasovelluksiin,
joissa tarvitaan tarkkaa ja vääristymätöntä kuvaa.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Polttoväli 4 mm

Max. aukkoalue 2,1

Max. zoom 0,04

Min. zoom 0,01

Suodinkierre 27

Vääristymä -0,24

Tarkennusetäisyys 92,7 mm

Paino 0,049 kg

Min. pikselin koko 7 µm

Max. kennokoko 1/2"

Max. resuluutio 3 MP

Tarkennus Manual

Optiikkasovite C-Mount
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