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1/3" FISH-EYE OPTIIKAT
VS-WA-sarja

VS-WA06520/S 
Optiikka Fish-eye C 1/3" F2.0 VST

Kennoille 1/3" saakka
100mm M.O.D
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
VS-WA -fish-eye-optiikka on suunniteltu konenäkösovelluksiin, joissa halutaan kuvata mahdollisimman laaja alue yhdellä kameralla. Fish-eye-rakenne soveltuu
esimerkiksi kohteisiin, joissa laaja näkökenttä on tärkeämpi kuin vähäinen geometrinen vääristymä.

Optiikka soveltuu enintään 1/3” kuvakennoille ja siinä on C-Mount-kiinnitys. Vähimmäistarkennusetäisyys on 100 mm, aukkoalue F2.0–F16 ja
vähimmäispikselikoko 7 µm. Tarkennus säädetään manuaalisesti.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Polttoväli -6,5 mm

Max. aukkoalue 2

Min. aukkoalue 16

Suodinkierre 46

Tarkennusetäisyys 100 mm

Paino 0,41 kg

Min. pikselin koko 7 µm

Max. kennokoko 1/3"

Tarkennus Manual

Optiikkasovite C-Mount




	1/3" FISH-EYE OPTIIKAT
	VS-WA-sarja
	VS-WA06520/S  Optiikka Fish-eye C 1/3" F2.0 VST

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




