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3MP, 2/3" OPTIIKAT ZURE
PHOTONICS

Azure-M3M-sarja

AZURE-0818M3M
Optiikka C 8mm F1.8 2/3" Azure

e Kennoille 2/3" saakka
* Resoluutio 3MP
e C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS

Azure M3M -optiikkasarja tarjoaa kustannustehokkaita vaihtoehtoja maksimissaan 2/3" alle 3MP resoluution kameroille. Niiden 120Lp/mm resoluutio riittéa
tyypillisten ~4,5um pikselikoon Full HD -kameroiden tarpeisiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT
Polttovali 8 mm
Max. aukkoalue 1,4
Min. aukkoalue 16
Suodinkierre 37
Vadristyma 0,5
Tarkennusetéisyys 100 mm
Paino 0,22 kg
Min. pikselin koko 4,2 um
Max. kennokoko 2/3"
Max. resuluutio 3 MP
Halkaisija 39 mm

Tarkennus Manual



Optiikkasovite C-Mount

233
Filter Treeos MATALS
r-3aum




	3MP, 2/3" OPTIIKAT
	Azure-M3M-sarja
	AZURE-0818M3M  Optiikka C 8mm F1.8 2/3" Azure

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




