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5MP, 2/3" ~ 1/1.2" OPTIIKAT
HF-XA-5M-sarja

HF6XA-5M 
Optiikka 6mm F1.9 2/3" Fujinon

Kennoille 2/3" saakka
Resoluutio 5MP
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
Fujinon HF-XA-5M sarjan optiikat sisältävät “4D High Resolution” ominaisuuden, joka auttaa vähentämään kuvanlaadun heikkenemistä eri
työsketelyetäisyyksien ja aukkokokojen välillä. Niiden kompakti koko mahdollistaa helpon asennuksen eri kohteisiin tuotantoympäristöissä. Optiikkasarja
sisältää kuusi polttoväliävaihtoehtoa 6mm ja 50mm välillä, minkä ansiosta sarjasta voidaan löytää sopiva optiikka monenlaisiin sovelluksiin. Nämä korkean
resoluution optiikat sopivat käytettäväksi maksimissaan 2/3" kokoisten kennojen kanssa aina 3,45µm pikselikokoon, eli 5 megapikselin tarkkuuteen saakka.
12mm - 50m polttovälien optiikat sopivat myös joillekin 1/1,2" kokoisille kennoille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Polttoväli 6 mm

Max. aukkoalue 1,9

Min. aukkoalue 16

Suodinkierre 37,5

Kuvakulma (pysty) 2/3" 58,1

Kuvakulma (vaaka) 2/3" 74,7

Vääristymä -2,88

Tarkennusetäisyys 100 mm

Paino 0,1 kg

Min. pikselin koko 3,45 µm

Max. kennokoko 2/3"



Max. resuluutio 5 MP

Tarkennus Manual

Optiikkasovite C-Mount
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