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5MP, 1/1.2\" OPTIIKAT

M112FM-sarja

M112FM08

Optiikka C 8mm F2.4 1/1.2" Tamron

e Kennoille 1/1.2" saakka

* Resoluutio 5SMP
e C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS

TAMRON

Tamronin M112FM optiikat on kehitetty suurempia 1/1.2" kuva-alan kennoja, kuten Sony Pregius IMX174 ja IMX249 varten. Nama uudet kiintedn polttovalin
optiikat on suunniteltu vastaamaan modernien ja tehokkaiden kuvakennojen vaatimuksiin. Ne tarjoavat korkealaatuista kuvaa kompaktissa koossa, ilman

vaaristymia ja vinjetointia jopa 3.45 um pikselikoon kennoille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT
Polttovali
Max. aukkoalue
Min. aukkoalue
Suodinkierre
Kuvakulma (pysty) 2/3"
Kuvakulma (vaaka) 2/3"
Vaaristyma
Tarkennusetaisyys

Paino

Min. pikselin koko
Linssin tyyppi

Max. kennokoko

8 mm
2,4

16

355
45,8
59,5
-1,47
100 mm

0,086 kg

3,45 um
Standard

171.2"



Max. resuluutio

Angle of view (Horizontal) 1/1.2"
Tarkennus

Image Angle (Vertical)1/1.2"
liris

Optiikkasovite

5MP

70,3

Manual

54,9

Manual iris

C-Mount



	5MP, 1/1.2\" OPTIIKAT
	M112FM-sarja
	M112FM08  Optiikka C 8mm F2.4 1/1.2" Tamron

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




