
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

10MP, 2/3" OPTIIKAT
Azure-M10M-sarja

AZURE-0518M10M 
Optiikka C 5mm F1.8 2/3" Azure

Kennoille 2/3" saakka
Resoluutio 10MP
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
Azure Photonics M10M -optiikkasarja on suunniteltu konenäkösovelluksiin, joissa tarvitaan korkeaa kuvan tarkkuutta. C-Mount-kiinnitteiset optiikat tukevat jopa
10 megapikselin resoluutiota ja enintään 2/3” kuvakennoja. Optiikat soveltuvat kameroille, joiden pikselikoko on vähintään 2,5 µm.

Sarja sisältää seitsemän eri polttovälivaihtoehtoa 5–50 mm, joten sopiva optiikka löytyy erilaisiin kuvausetäisyyksiin ja kuvakulmiin. Tarkennus säädetään
manuaalisesti. M10M-sarja soveltuu esimerkiksi teollisuuden tarkastus-, mittaus- ja laadunvalvontasovelluksiin, joissa vaaditaan tarkkaa ja yksityiskohtaista
kuvaa.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Polttoväli 5 mm

Max. aukkoalue 1,8

Min. aukkoalue 11

Suodinkierre 62

Vääristymä -5

Tarkennusetäisyys 100 mm

Paino 0,15 kg

Min. pikselin koko 2,5 µm

Max. kennokoko 2/3"

Max. resuluutio 10 MP

Tarkennus Manual



Optiikkasovite C-Mount
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