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1.3MP, 2/3" OPTIIKAT
H-sarja

22HA 
Optiikka C 6.5mm F1.8 2/3" Tamron

Kennoille 2/3" saakka
Resoluutio 1.3MP
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
H-sarjan optiikat tarjoavat monipuolisen ratkaisun erilaisiin konenäkösovelluksiin. C-Mount-kiinnitteiset optiikat soveltuvat enintään 2/3” kuvakennoille, ja sarjan
vähimmäispikselikoko on 5 µm.

Sarjaan kuuluu kahdeksan eri polttovälivaihtoehtoa: 6,5, 8, 12, 16, 25, 35, 50 ja 75 mm. Laajan polttovälivalikoiman ansiosta sopiva optiikka voidaan valita
erilaisiin kuvausetäisyyksiin ja kuvakulmiin. Mallista riippuen tarkennus on kiinteä tai manuaalisesti säädettävä.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Polttoväli 6,5 mm

Max. aukkoalue 1,8

Suodinkierre 35,5

Kuvakulma (pysty) 2/3" 55,5

Kuvakulma (vaaka) 2/3" 71,6

Vääristymä -2,16

Tarkennusetäisyys 1500 mm

Paino 0,06 kg

Min. pikselin koko 5 µm

Max. kennokoko 2/3"

Max. resuluutio 0,4 MP



Tarkennus Fixed

Optiikkasovite C-Mount
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