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5MP, 1" SWIR OPTIIKAT
VS-H1-SWIR

VS-0618H1-SWIR 
Optiikka, C, 6mm, F1.4, 1", VST

Polttoväli 6mm-50mm
Kenno koko 1"
Pikselin koko 5µm
Resoluutio 5MP
Aallonpituus 700nm-2000nm

TUOTEKUVAUS
VS-H1-SWIR -optiikat on suunniteltu SWIR-kuvantamista hyödyntäviin konenäkösovelluksiin. Optiikat on optimoitu 700–2000 nm aallonpituusalueelle, ja ne
tukevat jopa 5 megapikselin resoluutiota sekä enintään 1” kuvakennoja.

C-Mount-kiinnitteisen sarjan polttovälialue on 6–50 mm ja vähimmäispikselikoko 5 µm. Tarkennus säädetään manuaalisesti. VS-H1-SWIR-sarja soveltuu
sovelluksiin, joissa lyhytaaltoisen infrapunavalon avulla halutaan havaita ominaisuuksia, jotka eivät erotu tavallisessa näkyvän valon kuvantamisessa.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Polttoväli 6 mm

Max. aukkoalue 18

Min. aukkoalue 16

Vääristymä -61

Tarkennusetäisyys 100 mm

Paino 205 kg

Min. pikselin koko 5 µm

Max. kennokoko 1"

Max. resuluutio 5 MP

Tarkennus Manual

Optiikkasovite C-Mount
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