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ISRAEL VIRTAJOHDOT
SI 32

ISR050B-6-KJSNC5 
SI 32 - C5 - 500mm - 3 x 075 - Musta

Luotettava
Kestävä rakenne
Ergonominen muotoilu
Turvallisuusominaisuudet
Monipuolinen käyttö

TUOTEKUVAUS
SI 32 -pistoke, joka tunnetaan myös tyyppi H -pistokkeena, on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Israelissa. Siinä on kolme piikkiä, jotka on järjestetty Y-
muotoon, tarjoten turvallisen ja vakaan liitännän sähkölaitteille. Pistoke on mitoitettu 16A ja 250V, mikä takaa tehokkaan sähkönsiirron sekä kotitalous- että
teollisuuskäyttöön.
SI 32 -pistoke on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mukaan lukien nikkelipinnoitetut messinkipiikit ja kestävä PVC- tai kumikuori. Se on RoHS- ja
Reach-ympäristöstandardien mukainen, mikä tekee siitä turvallisen ja ympäristöystävällisen valinnan. Tämä pistoke on ihanteellinen käytettäväksi erilaisissa
ympäristöissä, kuten:
Asuinalueet: Tarjoaa luotettavat sähköliitännät kodinkoneille.
Teollisuuslaitokset: Varmistaa vakaan virransyötön suurille koneille ja laitteille.
Kaupalliset Rakennukset: Sopii ostoskeskuksiin, hotelleihin ja toimistorakennuksiin.
Julkiset Tilat: Käytetään messukeskuksissa, urheiluhalleissa ja kulttuurikeskuksissa.
SI 32 -pistoke tarjoaa monipuolisen ja kestävän ratkaisun sähköliitäntöihin Israelissa, täyttäen korkeimmat turvallisuus- ja suorituskykystandardit.

TEKNISET TIEDOT

Johdinala 0,75 mm²

Johdinluku 3 kpl

Liitäntä SI 32 + C5

Pituus 0,5 m

Väri Harmaa, Musta, Valkoinen
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