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MICROBRITE BRIGHT FIELD
RENGASVALO
RL208-sarja

SERIE-RL208 
Rengasvalo RL208

Vakaa ja tasainen valaistus
Erilaisten pintojen värien ja vikojen havaitsemiseen
Saatavana neljässä eri koossa: 50, 100, 160 ja 200 mm

TUOTEKUVAUS
MicroBrite palkkivalo tarjoaa korkean, jopa 41 kLux intensiteetin 180mm työskentelyetäisyydellä. Sarjan valot ovat saatavissa laajalla valikoimalla
aallonpituuksia 50mm, 100mm, 160mm ja 200mm halkaisijalla.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan valintatyökaluun
tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Aallonpituus WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850,
940,

Elinikä 50000 h

https://sl.advill.com:62345/?product=Lights


Hyväksynnät CE, RoHS

IP-luokka IP50

Kaapelin pituus vakiona 2m

Liitäntä C1, C5, IC, I3, I3S, 24

Max. käyttölämpötila 60 °C

Min. käyttölämpötila 0 °C
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