y N
‘OEM | OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU
h 4

KORKEAN TEHON VALKOINEN

LINEAARINEN TAUSTAVALO

. ADVANCED
BL168-sarja ILLUMINATION
SERIE-BL168

BL168-taustavalo

¢ Tehokas 540 klux valkoinen valo

¢ Laajennettavissa 6" - 96"

» Saatavissa my6s 3" (75 mm) malli

¢ Erinomainen viivakamerasovelluksiin

TUOTEKUVAUS

BL168 -sarja on korkean tehon valkoinen lineaarinen taustavalo, joka on suunniteltu erityisesti viivakamerasovelluksiin. Valaisin tuottaa jopa 540 klux valotehon,
mika mahdollistaa tehokkaan ja tasaisen taustavalaistuksen myds nopeissa tarkastus- ja mittaussovelluksissa.

BL168-sarja on laajennettavissa 6-96 tuuman pituuksiin, ja saatavana on myos kompakti 3” (75 mm) malli. Valaisimen nimellinen kayttéika on 50 000 tuntia, IP-
luokka IP50 ja kayttolampétila 0-60 °C. Sarja soveltuu teollisuuden konenékdjarjestelmiin, joissa tarvitaan voimakasta ja tasaista lineaarista taustavalaistusta
esimerkiksi kohteiden reunojen, muotojen ja mittojen tarkkaan tunnistamiseen.

Konenakévalaisimista 16ytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit my&s tutustua oheiseen valmistajan valintatyokaluun
tai ottaa yhteyttd OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepaallikko6n.

e Lighted _ Spectral Connector/
M Length Wavelength Control
BL168 06 (white) WHI c1'
increments IC
up to 96° 24

'Max length 12°

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus WHI
Elinika 50000 h
Hyviksynnit CE, RoHS
IP-luokka IP50
Kaapelin pituus vakiona 2m

Liitanta C1,1C, 24


https://sl.advill.com:62345/?product=Lights

Max. kayttélampétila 60 °C

Min. kayttélampétila 0°C
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