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PALKKIVALO BASLER PREMIUM BA,LE!:,ER
Premium
2200000630

Basler Camera Light Bar-150x15-Red

« Yhteensopiva Basler kameroiden kanssa joissa SLP
ominaisuus

« Helppo ja nopea integrointi

« Valkoinen, sininen ja punainen véri

o Eri pituuksia

o 24V

TUOTEKUVAUS

Valaisemalla kappaletta eri kulmasta voidaan tehostaa tai vaimentaa kappaleen muotojen heijastuksia. Tall6in kaytetaan dark- tai bright field
valaisutekniikkaa.

Haluatko saavuttaa nopean ja helpon valonlahteen integroinnin kuvantamisjérjestelméaasi?

Premium-tuotesarjan valot yhdistévat valon ja ohjaimen samassa paketissa. Baslerin ainutlaatuinen SLP-ominaisuus on integroitu valonldhteeseen ja sen
avulla valon ohjaaminen onnistuu Basler Pylon ohjelmiston kautta. Ei ole helpompaa tapaa yhdistdad kameran ja valaistuksen ohjaus kuin yhteinen
ohjelmisto.

TEKNISET TIEDOT
Aallonpituus 630
Hyvaksynnit CE, EN61000-6-2, EN61000-6-4, RoHS
Korkeus 20 mm
Kosteus, kiytto 20-85%
Kosteus, varastointi 20-85%
Kiyttolampétila 0..40°C
Leveys 20 mm
Paino 170g
Pituus 163 mm
Syéttéjannite 24V DC (+10%)
Tehonkulutus 46 W
Varastointilampétila -20 ... +60°C

Vari Punainen
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