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PALKKIVALO BASLER STANDARD BASLER

the power of

Standard

2200000872
Basler Standard Light Bar-10x100-IR

« VVoidaan kayttaa sellaisenaan tai Basler SLP
valokontrollerin kanssa

« Helppo ja nopea integrointi

« Valkoinen, sininen (465nm) ja punainen (625nm) véri
seka IR (850nm)

« Monia eri kokoja

. 24V

TUOTEKUVAUS

Valaisemalla kappaletta eri kuimasta voidaan tehostaa tai vaimentaa kappaleen muotojen heijastuksia. Tall6in kaytetaan dark- tai bright field
valaisutekniikkaa.

Haluatko siséllyttda sovellukseesi kustannustehokkaan, yksinkertaistetun valaistusratkaisun?

Basler standard valot tarjoavat erinomaisen hinta/suorituskykysuhteen. Ne siséltavat integroidun valo-ohjauksen ja tarjoavat mahdollisuuden seka jatkuvaan
valoon etta triggerdintiin. Voit helposti toteuttaa myds "salamavalon" Exposer Active Triggerin avulla Basler-kameroiden kautta. Ndama alan testatut LED-
valot takaavat toistettavan kuvanlaadun edellyttdman korkean tasaisuuden valaistuksessa.




	PALKKIVALO BASLER STANDARD
	Standard
	2200000872  Basler Standard Light Bar-10x100-IR

	TUOTEKUVAUS


