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ETHERNET-LIITTIMET
09451511100 
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG22-24

IDC-liitäntä
Erikoistyökaluja ei tarvita
Useille eri kaistanleveyksille
Jopa 10 Gbit/s tiedonsiirtonopeus
Muovisia ja metallisia

TUOTEKUVAUS
HARTING kenttäkytkettävät RJ45-liittimet löytyvät täältä! Liittimet eivät vaadi erikoistyökaluja asennusta varten. Liitäntämuoto on IDC eli liittimessä on pienet
veitset, jotka leikkaavat johtimen vaipan auki ja kontakti saadaan muodostettua johtimen ja pinnin välille. Löytyy Cat 5 ja -6 kaistanleveyksille olevia malleja.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät DNV-GL

IP-luokka IP20

Liitäntä IDC

Max. johdinala 0,32 mm²

Max. kaapelin halkaisija 9 mm

Max. käyttölämpötila 70 °C

Min. johdinala 0,22 mm²

Min. kaapelin halkaisija 4,5 mm

Min. käyttölämpötila -40 °C

Muuta Profinet

Napaluku 4

RJ45-porttien lukumäärä 1

Tiedonsiirtonopeus 100 Mbit/s
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