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ECOMODUL 70MM ÄÄNIMODUULIT
900500313 
XDE Äänimoduuli 230 V AC (7147099)

XDE, XDZ piezo-summereita, 100 dB
XDM, äänigeneraattori, 8-ääntä, 100dB
24 V AC/DC, 110-120 V AC ja 230-240 V AC
IP66

TUOTEKUVAUS
EcoModul 70 mm -äänimoduulit on tarkoitettu ECO70-valomastojen akustiseen merkinantoon. Äänenvoimakkuus on enintään 100 dB ja sitä voidaan säätää
potentiometrillä käyttökohteen mukaan.

Valikoimaan kuuluu XDE-piezosummeri jatkuvalla tai pulssittavalla äänellä, XDZ-malli kahdella ulkoisesti vaihdettavalla äänellä sekä XDM-moniäänimoduuli
kahdeksalla eri äänellä. Saatavana ovat 24 V AC/DC-, 110–120 V AC- ja 230–240 V AC -versiot.

EcoModul 70 -järjestelmän kotelointiluokka on IP66 ja käyttölämpötila-alue -30…+60 °C. Modulaariseen valomastoon voidaan asentaa enintään viisi moduulia,
joten ääni- ja valomoduulit voidaan yhdistää käyttökohteen merkinantotarpeiden mukaan.
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