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VAROITUSVALOSARJA \"N\" Ø90 MM
440101408 
NES oranssi jatkuva/vilkkuva LED 24-48 V AC/DC
(7147030)

Ø90mm merkkivalo LED-tekniilalla
Kotelointiluokka IP65/IP67
Käyttölämpötila -30°C...+60°C
3 eri LED-valoväriä samassa moduulissa

TUOTEKUVAUS
90 mm LED-varoitusvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Toteutettu LEDillä, jotka takaavat tärinäkeston, jännitepiikkien keston ja pienen virrankulutuksen. LED-
tekniikka takaa myös pitkän käyttöiän ja hyvän näkyvyyden. Asennus on helppoa modulaarisen rakenteen vuoksi. Laaja jännitealue SMPS-tekniikan avulla.
90 mm LED-varoitusvalo on EMC-testattu.
 

TEKNISET TIEDOT

Asennus Ei

Halkaisija 90 mm

IP-luokka IP65, IP67

Johdinkoko 2,5 mm²

Korkeus 101 mm

Kotelon väri Musta

Käyttölämpötila -30°C ... 60°C

Linssin väri Oranssi

Nimellinen käyttöjännite 24-48 V AC/DC

Nimellisvirta 270 mA

Paino 250 g

Valon tyyppi Vilkkuva, Jatkuva LED

Valonlähde LED



Vilkkutaajuus 2 Hz
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