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LED-VALOKISKO
ILL jatkuva valo

805100405 pors, .
ILL42 LED-kisko 24-48 VV AC/DC, ilman kytkint& ok

« Pitka elinika LED-tekniikalla

« Kotelointiluokka 1P40/IP44

« Kayttlampdtila -25 °C...+50 °C

« Saatavana ON/OFF-kytkimell tai ilman
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TUOTEKUVAUS

ILL LED valokisko on kehitetty erityisesti liikkuviin koneisiin, joissa saattaa esiintya tarinaa ja jannitteen heilahtelua. Elinikéa jopa 100.000 h.

TEKNISET TIEDOT
Aktivointi Ei painonappia
Asennus Itsendinen
Elinika 30,000 h
IP-luokka P44
Jannitealue 17-54 V AC/17-73V DC
Korkeus 34 mm
Kotelon véri Valkoinen
Kayttélampétila -25°C ... +50°C

Lampun teho 13W



Leveys

Linssin véri
Nimellisjannite
Pituus

Valonldhde

65 mm

Kirkas

24V AC/DC

419 mm

LED




	LED-VALOKISKO
	ILL jatkuva valo
	805100405  ILL42 LED-kisko 24-48 V AC/DC, ilman kytkintä

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



